Bevel brush with thread, knotted wire

BK 600 Z

Tuotteen hyotyja

Ihanteellinen tytkalu vaikeasti saavutettavien paikkojen, nurkkien
ja viisteiden tydstdon - Palmikoitu lankarakenne takaa hyvéan
harjaustehon - Soveltuu erinomaisesti suurempien pintojen
puhdistamiseen -Hehkuhilseen, ruosteen, maalin, kuonan yms.

Materiaalit
Terds ([ J
Ruostumattoman jaloterds @

Kayttoalueet

poistoon

» Laitosrakentaminen

» Laite- ja sailidrakentaminen

» Jaloterdstd tydstdva teollisuus
» Kaiderakentaminen

» Metallirakentaminen

» Terdsrakentaminen

» Viilaamo
Halkaisija x leveys Kiinnitin  Harjasmateriaali Langan Harjasten Solmujen Sallittu Tuote-
mm paksuus pituus maard kierrosluku numero
mm mm

100 x 14 Kierre M 14 Terds 0,50 20 18 12500 1/min 358327
100 x 14 Kierre M 14 Ruostumaton 0,50 20 18 12500 1/min 358329

terds
115x 14 Kierre M 14 Terds 0,50 22 18 12500 1/min 358328
115x 14 Kierre M 14 Ruostumaton 0,50 22 20 12500 1/min 358330

terds

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

HiittenstraBBe 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

XLinGseO®



