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Ominaisuus Materiaalit

Sidos Hartsi Terds ()

Jyva Piikarbidi Ruostumattoman jaloterdls @
Ei-rautapitoinen metalli o

Tuotteen hyotyja

Erikoistuote jaloterdksen hitsaussaumojen viimeistelyyn - 4 erilaista Kayttoalueet

karkeusasetta materiaalinpoistosta upean kiiltavaan pintaan

» Jaloterasta tyostdva teollisuus
» Kaiderakentaminen

» Laite- ja sailidrakentaminen

Halkaisija x leveys Kovuus Hienousaste Vari Vmax m/s Sallittu Yksikko/ Tuote-
x reikd mm kierrosluku kpl numero
50x13x6 6 hieno harmaa 10 352777
75x6x6 6 hieno harmaa 10 352779
75x13x6 6 hieno harmaa 10 352778
125x6 x 22 karkea punainen 59 m/s 9000 1/min 5 342218
125x6 x 22 medium harmaa 59 m/s 9000 1/min 5 342219
150 x 3 x 25,4 karkea punainen 59 m/s 7500 1/min 10 337948
150 x 3x 25,4 medium harmaa 59 m/s 7500 1/min 10 337949
150 x 3x 25,4 hieno harmaa 39m/s 5000 1/min 10 337950
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Halkaisija x leveys Kovuus Hienousaste Viri Vmax m/s Sallittu Yksikko/ Tuote-
x reikd mm kierrosluku kpl numero
150x 6 x 25,4 6 hieno harmaa 6 352775
150 x 6 x 13 6 hieno harmaa 6 352776
150x 6 x 13 6 medium harmaa 39m/s 5000 1/min 6 362602
150 x 13 x 13 6 hieno harmaa 3 352773
150x25x 25 6 hieno harmaa 3 352774
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